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Nombre del producto/modelo: PROYECTOR DE OPTOTIPOS CP-9

El folleto y las características del dispositivo están concebidos para médicos no estadounidenses. 

Las especificaciones pueden variar en función de las circunstancias de cada país.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.

Especificaciones del CP-9
Modelo

Distancia de proyección
Amplificación de proyección

Optotipos

Función de máscara
Función de filtrado
Tamaño de optotipo

Fuente de luz
Brillo del optotipo
Dispositivos de cambio de optotipo

Velocidad de cambio de optotipo
Tiempo de apagado de la luz automática
Fuente de alimentación
Consumo de energía
Dimensiones/Peso 
  Cuerpo principal

  Control remoto

Accesorios estándar

Accesorios opcionales

CP-9 (tipo M, T, G, PhM, UK)
CP-9 EF (tipo T, G)
2.9 a 6.1 m
30x para tipo M, tipo T, tipo G, tipo PhM (a una distancia de 5 m)
25x para tipo UK (a una distancia de 5 m)
33 tipos para tipo M, tipo T, tipo G, tipo PhM
27 tipos para tipo UK
Sin máscara, Máscara de línea horizontal, Máscara de línea vertical, Máscara de una sola letra
Filtro de color rojo y verde
tipo M, tipo T, tipo G, tipo PhM
  330 (L) x 225 (A) mm, ø275 mm (a una distancia de 5 m)
tipo UK
  250 (L) x 225 (A) mm, ø250 mm (a una distancia de 5 m)
LED blanco de 2.3 W
230 cd/m2 (a una distancia de 5 m), intercambiable
Control remoto
Consola de control para el foróptero inteligente NIDEK RT-6100/5100/3100
0.3 segundos / 1 fotograma
5 minutos / 15 minutos / Apagado seleccionable
100 a 240 VCA, 50/60 Hz
60 VA

188 (L) x 300 (P) x 192 (A) mm / 3.1 kg
7.4 (L) x 11.8 (P) x 7.6 (A)" / 6.8 lbs.
66 (L) x 184 (P) x 21 (A) mm / 150 g ( incluyendo las baterías)
2.6 (L) x 7.2 (P) x 0.8 (A)" / 0.3 lbs.
Control remoto, Pantalla, Gafas polarizantes, Tornillo de madera, Cable de alimentación, Batería del control remoto,
Fusible de repuesto, Tapa del conector, Hoja de optotipo
Soporte para mesa, Soporte de pared, Soporte para suelo, Soporte de ajuste del ángulo de la pantalla,
Cable de comunicación para el foróptero, Gafas con cristales rojos y verdes, Soporte para pantalla, Espejo reflectante, 
Kit de fijación del ángulo de la pantalla

Fuente de luz de larga vida para mejorar la eficiencia del costo

Pantalla de optotipos más brillante y nítida gracias al LED blanco 

Zoom óptico para propiciar una distancia de instalación variable 

Diseño sofisticado

Ajuste de enfoque sencillo mediante la apertura rotacional del LED 
(disponible para el CP-9 EF)
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