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Ademas de fiable, hermoso

NIDEK ha establecido un nuevo estandar con el lensémetro automatico LM-7P/7.
Se ha mejorado el disefo y la interfaz del usuario para simplificar la operacién y ampliar
la utilidad del instrumento, manteniendo los valiosos principios de medicion,

funcionalidad y calidad.
Le invitamos a experimentar la serie LM-7 de lensémetros automaticos que combinan

funciones fiables con belleza para su clinica. "
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Convencional LM-7P/7
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Luz verde de medicion

Una luz verde cercana al estandar ISO otorga
valores de medicion mas precisos sin
compensacién de nimero Abbe.

Deteccidon automatica del
tipo de lente

Al colocar el lente sobre el puente nasal se
activa la funcién de deteccion automatica de
lente para determinar automaticamente el
tipo de lente y cambiar al modo de medicion
correcto.
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multiples opciones. Al presionar un botén
del area de reemplazo, el circulo de
alineacion de la pantalla puede moverse
verticalmente. Esto garantiza una mejor
operacién en funcién de la posicién del
operador.

La distancia pupilar, como LPD/RPD y PD,
puede medirse facilmente al alinear las gafas
marcadas con la escala mostrada en la
pantalla. El color de la pantalla se puede
cambiar a negro o blanco en funciéon del
color de marcado para lograr una mayor
visibilidad.
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La transmitancia UV se presenta como una
pantalla intuitiva de 0 a 100% de la
longitud de onda central de 365 nm (UV-A)
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| mostrar facilmente una comparacién de dos
0 4 0
10 i 454 lentes.

La serie LM-7 cuenta con un puerto RS-232C
y dos puertos USB de manera estandar.
También es posible incluir conexiones
LAN/WLAN opcionales que amplian aun mas
la capacidad de comunicacion de datos.

Los equipos de refraccion de NIDEK permiten
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Especificaciones del LM-7P/7

Modelo LM-7P LM-7
Rango de medicion
Esfera (lentes de las gafas) -25.00 a +25.00 D
Esfera (lentes de contacto) -25.00 a +25.00 D (BC = 6.00 a 9.00)
(incrementos de 0.01/0.06/0.12/0.25 D)
Cilindro 0.00 a £10.00 D (-, MIX, +)
(incrementos de 0.01/0.06/0.12/0.25 D) —
Eje 0 a 180° (incrementos de 1°)
ADICION +0.40 a +10.00 D (primera adicion, segunda adicién)
(incrementos de 0.01/0.06/0.12/0.25 D)
Prisma 0.00 a 20.00A
(incrementos de 0.01/0.06/0.12/0.25A)
Modo prisma A, 6, base hacia dentro/afuera, base arriba/abajo —
Medicién de distancia pupilar 15.0 a 42.5 mm (monocular), distancia pupilar de vision simple, -
(funcién de modo de escala) Distancia pupilar de lente progresiva de vision lejana
Transmitancia UV 0 a 100% (incrementos de 1 0 5%) .
con longitud de onda central de 365 nm (UV-A)
Tiempo de medicién 0.1 segundo £10% (minimo) —
Diametro medible del lente
Lentes de las gafas 220 a 120 mm —
Lentes de contacto Mayor que el didmetro interno del puente nasal (g5 mm)
Transmitancia medible 10% y mas (20% y mas para +15.00 a +25.00 D) —
Funcién de compensacion El nUmero Abbe puede cambiarse en el rango de 20 a 60. .
para lentes de alto indice
Sistema de marcado Tipo de cartucho de tinta, tipo de almohadilla de tinta (opcional) «—
Longitud de onda / 528 +15 nm (verde), 365 +5 nm (UV) / 108 en el puente nasal -
punto de medicién
Pantalla LCD TFT totalmente gréfico a color de 5.7 pulgadas -
640 x 480 puntos con retroiluminacién LED
Impresora Impresora de linea térmica con cortador automatico . .
No disponible
(anchura del papel: 58 mm)
Interfaz RS-232C: 1 puerto
USB: 2 puertos -~
LAN: 1 puerto (opcional)
LAN inaldmbrica (WLAN)* (opcional)
Fuente de alimentacion 100 a 240 VCA, 50/60 Hz —
50 VA —

Consumo de energia

Dimensiones/peso

200 (L) x 240 (P) x 410 (A) mm / 4.0 kg
7.9()x9.4(P)x16.1 (A)"/8.81b

200 (L) x 240 (P) x 410 (A) mm /3.7 kg
7.9(L)x9.4(P)x16.1(A)"/ 821b

Accesorios estandar

Cable de alimentacion, Funda antipolvo, Puente nasal para
lentes de contacto, Guia de explicacion de Medicién de Lentes
de Potencia Progresivos, Papel para la impresora

Cable de alimentacién, Funda antipolvo, Puente nasal para lentes
de contacto, Guia de explicacién de Medicién de Lentes de
Potencia Progresivos

Accesorios opcionales

Cartucho de tinta (rojo, azul), Unidad de marcado tipo
almohadilla de tinta (rojo, azul), Cable de comunicacion
(RS-232C, USB), Tarjeta LAN, Cable de comunicacion LAN,
Modulo WLAN, Pedal interruptor, Lector de cédigos de barras,
Lector de tarjetas magnéticas, Tarjeta Eye Care Card

*Unicamente para aquellos paises (regiones) certificados por la Ley de Radiofonia

Nombre del producto/modelo: FRONTOFOCOMETRO AUTOMATICO LM-7/LM-7P
El folleto y las caracteristicas del dispositivo estan concebidos para médicos no estadounidenses.

Las especificaciones pueden variar en funcién de las circunstancias de cada pais.
Las especificaciones y el disefio estan sujetos a cambio sin previo aviso.
El cédigo QR es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.
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